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1 前言

东莞市艾科智能自动化设备有限公司位于东莞市黄江镇社贝明珠

一路 10号 2 栋 101室（中心地理坐标：北纬 22°55'37.47"，东经 114

°01'19.72"），属于新建项目。项目总投资 500万元，其中环保投资 2.5

万元，占地面积 700平方米，建筑面积 1100平方米，项目主要从事清

洗机、纯水机的加工生产，年产清洗机 35套、纯水机 7套。

《东莞市艾科智能自动化设备有限公司建设项目环境影响报告表》

由东莞市新腾环保科技有限公司编制，并于 2019年 07月 17日通过了

东莞市生态环境局审批，批文号东环建﹝2019﹞12367号。

2019年 08月建设单位提出建设项目竣工环境保护验收监测申请。

受建设单位东莞市艾科智能自动化设备有限公司的委托，东莞市华溯检

测技术有限公司派出技术人员对该项目进行现场勘察，了解其主体工程

及配套环保设施的运行情况，查阅有关文件和技术资料，在此基础上编

写本验收监测方案。

2 编制依据

 《中华人民共和国环境保护法》

 《建设项目环境保护管理条例》

 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号

 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》环办环评函

[2017]1529号

 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年 11月 7日修

正版）



东莞市艾科智能自动化设备有限公司建设项目竣工环境保护验收监测方案

第 2 页 共 9 页

 《广东省建设项目环境保护管理条例》

 东莞市新腾环保科技有限公司，《东莞市艾科智能自动化设备有限

公司建设项目环境影响报告表》

 东莞市生态环境局，关于《东莞市艾科智能自动化设备有限公司建

设项目环境影响报告表》的批复，批文号东环建﹝2019﹞12139号，

2019年 07月 18日

 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）

 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

 其他与该项目有关的技术资料

3 建设项目工程概况

3.1 工程基本情况

东莞市艾科智能自动化设备有限公司位于东莞市黄江镇社贝明珠

一路 10号 2栋 101室。项目总投资 500万元，其中环保投资 2.5万元，

占地面积 700平方米，建筑面积 1100平方米，项目主要从事清洗机、

纯水机的加工生产，年产清洗机 35套、纯水机 7套。该项目年工作日

300天，每天工作 8小时，员工总数 10人，均不在项目内食宿。厂区平

面分布图见图 3.1。主要生产设备见表 3.1，主要生产原料见表 3.2。



东莞市艾科智能自动化设备有限公司建设项目竣工环境保护验收监测方案

第 3 页 共 9 页

风向

宿舍

其
它
厂
员
工
宿
舍

生产车间

生产车间 其它厂

其 它 厂

大门

其它厂

马                   路

1#

2#

3#

1#

2#
3#

4#

N

注：○焊接、打磨工序无组织废气采样点，▲噪声监测点

图 3.1 厂区平面布置及监测点位

表 3.1 主要生产设备及数量

序号 所用工序 设备名称 环评数量 实际数量 是否与环评一致

1
开料

剪板机 1台 1台 相符

2 切割机 2台 2台 相符

3 折弯 折弯机 1台 1台 相符

4 打孔 钻床 1台 1台 相符

5 焊接 氩弧焊接机 7台 7台 相符

6 打磨 手磨机 6台 6台 相符

7 测试 万用表 4台 4台 相符

8 辅助设备 空压机 1台 1台 相符

表 3.3 主要原辅材料使用情况

序号 材料名称 用量

1 不锈钢 40吨/年

2 电器配件 42套/年

3 电线 100卷/年

4 氩气 3000升/年



东莞市艾科智能自动化设备有限公司建设项目竣工环境保护验收监测方案

第 4 页 共 9 页

3.2 生产工艺简介

项目生产工艺及产污环节流程图：

（注：S为固体废物；G为废气；N为噪声。）

工艺说明：

开料：项目外购回来的钢材经剪板机、切割机按所需的尺寸大小进行切割。

折弯：项目使用折弯机将开料后的工件进行折弯。

打孔：项目对折弯后的工件经钻床进行打孔。

焊接：项目使用氩弧焊机对打孔后的工件进行焊接。

打磨：项目使用手磨机将焊接后工件上的焊疤进行打磨。

组装：人工将外购回厂的电器配件和电线与打磨后的工件进行组装。

测试：项目使用万用表将组装后的工件进行测试，不合格品返回相应工序维修

至合格。

包装出货：成品进行包装后即可出货

3.3 主要污染物及其排放情况

3.3.1废气

项目产生的废气主要为焊接、打磨工序废气、打孔工序碎屑。

项目在使用氩弧焊机对工件进行焊接过程中会产生少量的烟尘。由

于焊接的部位较小，且瞬间完成对部件的焊接，焊接烟尘产生量较少。

项目对焊疤进行打磨过程会产生少量粉尘，主要污染物为颗粒物，焊接、

打磨工序废气无组织排放，项目通过加强车间通风换气，以减少废气对

周围环境的影响。
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项目打孔过程中将会产生少量的金属碎屑、金属边角料，由于金属

碎屑粒径较大，质量较重，通过自然沉降下落到收集槽内，金属碎屑收

集后定期交专业回收公司回收处理。

3.3.2固体废弃物

该项目产生的固体废物主要包括生活垃圾、一般工业固废。

（1）生活垃圾：年产生量约 1.5t/a，生活垃圾由环卫部门清运处理。

（2）一般工业固废

项目生产过程中会产生一定量的金属边角料、金属碎屑和废包装材

料，产生量约为 0.5t/a，经收集后交专业公司回收处理。

3.3.3噪声

项目噪声主要来源于生产设备、空压机、通风设备运行过程产生的

机械噪声。

该项目通过选用低噪声设备，并对高噪声设备进行隔音、吸声处理，

合理布局，加强管理，以减少噪声对周围环境的影响。

综上所述，各污染物及其排放情况见表 3.4。

表 3.4 污染防治措施一览表

类型

内容
排放源 污染物名称

环评及批复要

求
防治措施

污染物排放

方式及去向
相符性

废气

焊接、打

磨工序
颗粒物

加强车间机械

通排风措施

加强车间通风换

气
无组织排放

与环评及批

复要求一致

打孔工序 金属碎屑

自然沉降，定

期清理，加强

车间机械通风

自然沉降，定期清

理，加强车间机械

通风

收集后交专

业回收公司

回收处理

与环评及批

复要求一致

噪声

生产设

备、空压

机、通风

设备

噪声
隔声、降噪等

措施

通过选用低噪声

设备，并对高噪声

设备进行隔音、吸

声处理，合理布

局，加强管理等

/ 与环评及批

复要求一致

固体废物

员工 生活垃圾
交环卫部门处

理
交环卫部门处理

环卫部门处

理

与环评及批

复要求一致

一般工业

固废

金属边角料、

金属碎屑、废

包装材料

交给专业公司

回收处理

交给专业公司回

收处理

交专业公司

处理

与环评及批

复要求一致
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4 验收执行标准

本次验收监测评价标准原则上采用该项目环境影响评价时所执行

的标准，对已修订新颁布的标准则用新标准进行校核。

4.1废气验收执行标准

焊接、打磨工序废气执行广东省《大气污染物排放限值》（DB

44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值标准。

具体见表 4.1。

表 4.1 废气排放执行标准限值

验收项目 污染物
无组织排放监控浓度限值

（mg/m3）

排气筒高度

（m）

焊接、打磨工序废气 颗粒物 1.0 --

4.2厂界噪声验收执行标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）

中 3类标准限值。厂界噪声执行标准见表 4.2。

表 4.2工业企业厂界噪声标准

验收项目 标准名称 类别
Leq〔dB（A）〕

昼间

厂界噪声
《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB 12348-2008） 3类 65
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5 验收监测内容

5.1 验收项目、监测点位、因子及频次

验收项目、监测点位及监测因子、监测频次见表 5.1。

表 5.1 验收项目、监测点位及监测因子、频次一览表

验收项目 监测点位 监测因子 监测频次 备注

焊接、打磨工

序无组织废气

上风向参照点 1#

颗粒物

连续监测 2天，每

天分时段监测 3
次。

--
下风向监控点 2#

下风向监控点 3#

下风向监控点 4#

厂界噪声

厂界外南 1m处

连续等效声级

（Leq）
连续监测 2天，每

天昼间监测 1次。

项目东面为

邻厂共用墙，

故未布点

厂界外西 1m处

厂界外北 1m处

5.2监测分析方法

5.2.1采样及样品保存

（1）《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）要

求执行；

（2）噪声按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

要求执行。

5.2.2样品分析方法

根据本方案验收执行标准要求的监测分析方法执行，见表 5.2。

表 5.2 监测分析方法

监测类别 监测项目 监测方法 使用仪器 检出限或范围

废气 颗粒物
重量法 GB/T15432-1995

及其修改单

智能中流量 TSP采样器

崂应 2030 0.001 mg/m3

噪声 厂界噪声
《工业企业厂界环境噪

声排放标准》
GB 12348-2008

多功能声级计
AWA5688 28~133dB（A）
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5.2.3 验收监测的质量控制措施

（1）验收监测在工况、生产负荷和污染治理设施负荷均稳定时进

行。

（2）监测过程严格按各项污染物监测方法和其他有关技术规范进

行。

（3）监测人员持证上岗，所用计量仪器均应经过计量部门检定合

格并在有效期内使用。

（4）废气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体

和流量计对其进行校核（标定），大气采样器在进入现场前应对采样器

流量计、流速计等进行校核。在测试时应保证其采样流量的准确，尽量

避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。

（5）对吸附法采集废气样品，将两支吸附管（瓶）串联测试其吸

附效率，每天至少进行一次吸附效率测定。

（6）噪声监测合理布设监测点位，保证各监测点布设的科学性和

可比性；噪声监测分析过程中，使用经计量部门检定的、并在有效使用

期内的声级计；声级计在测量前后用标准声源在现场进行校准，其前后

校准示值偏差不大于 0.5dB。

（7）在监测期间，样品采集、运输、保存均按照环境保护部发布

的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）的要求进行。

（8）监测数据执行三级审核制度。

5.2.4 监测验收时企业需提供的佐证材料

（1）建设项目环评及批复；
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（2）危险废物处理的协议及转移凭证；

（3）企业环保管理制度。

6 环境管理检查及应急措施专章

（1）该项目执行国家建设项目环境管理制度情况；

（2）环境保护管理规章制度的建立及执行情况；

（3）环境保护管理人员和仪器设备的配置情况；

（4）固废是否按规定或要求处置和回收利用；

（5）污染物排放口的规范化情况；

（6）试运行期间是否发生了扰民和污染事故；

（7）环境保护档案管理情况；

（8）环评批复及环境影响报告表要求的落实情况。

7 验收监测经费概算

由建设单位（委托方）与监测单位（被委托方）自行结算。

8 监测时间安排

由建设单位（委托方）与监测单位（被委托方）自行协商安排。
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